














21. Specyfikacje * Timer: Pozostate minuty timera, pozostate sekundy timera,
zestaw minut (zakres ustawiania timera: 99 minut do 1 minuty w

1. Kaliber nr: C650-00A jednominutowych jednostkach)
2. Typ: Zegarek zasilany energia stoneczna » Ustawianie strefy: Nazwa miasta (ustawienie/wytgczenie), czas
3. Doktadnosc¢: +/- 15 sekund na miesigc ( jesli noszony przy temperaturze od +5° letni (wigczenie/wytaczenie), ustawianie wyswietlacza i
C do +35° C / od 419 F do 950 F) anulowanie dla kazdego miasta, ustawianie
4. Zakres temperatury dziatania: wigczenia/wytgczenia czasu letniego dla kazdego miasta
Zakres temperatury dziatania zegarka: od 0° C do 55°C (od 32° F do 1310 F) 6. Dodatkowe Funkcje o
5. Funkcje wyswietlacza: * Przetgczanie miedzy gtdwnym czasem (analogowym) i wtérnym czasem (cyfrowym)
Analogowy e Czas: Sekundy, minuty, godziny, 24 godziny, minuty UTC, godziny o Oszczedzanie Energii 1: Automatyczne zatrzymanie wskazéwki sekundowej oraz
UTC, tryb ’ : ’ ’ : wyswietlacza ciekiokrystalicznego
Cyfrowy L Czas’.: Sekundy, minuty, godziny, nazwa miasta, czas letni, A/P * Oszczedzanie Energii 2: Automatyczne zatrzymanie funkcji zegarka
& K o Mie’siqc otk Sy ’tygndnia e * Manualne Oszczedzanie Energii: Dowolne zatrzymanie funkcji zegarka (sita)
ol Gudziny rr;inuty’ P i i wiaczenie/wylaczenie » Wskaznik Natadowania: Przyblizone wskazanie poziomu natadowania drugiej
» Alarm 2: Godziny, minuty, A/P, nazwa miasta, wigczenie/wylgczenie bateru. _ : _ _
* Alarm 3: Godziny, minuty, A/P, nazwa miasta, wigczenie/wytgczenie ° Funkc!a Ostrzegan!a O Nlewystarc’ze!jqcym Nal‘_elduwanlu
* Chronograf. Godziny chronografu, minuty chronografu, sekundy * Funkc!a Ostrze_ganlalo KD”'E_CZHDSC' Ustawmmq Czasu
chronografu, 1/100 sekundy chronografu, SPL, pomiar 24-godzinny * Funkcja Zapobiegania Nadmiememu Natadowaniu

7. Czas ciaglego dzialania:
W petni natadowana, aby zatrzymac sie: W przyblizeniu 4 lata (jesli dziata
funkcja oszczedzania energii 2)
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Zatrzymanie poruszania sie skokowo co sekunde: W przyblizeniu 1.5 dni
8. Bateria: Druga bateria

* Specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia

74



Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
anyro@anyro.com.pl






